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datum
Věc: Žádost o vydání územního souhlasu - kanalizace.


V příloze zasíláme "Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu" 
k záměru vybudování (tlakového - gravitačního*) kanalizačního potrubí splaškových vod pod povrchem p.p.č. ........ v k.ú. (Bořislav - Bílka*) pro objekt čp. - če.....*v Bořislavi, v Bílce, v Osadě Bořislav, v Osadě Bílka*.

(Tlakové - gravitační) potrubí bude položeno výhradně pod trvale zatravněnou částí uvedeného pozemku, který je ve vlastnictví žadatelů. - případně upřesnit podle skutečnosti, pokud potrubí povede částečně i pod pozemkem jiného vlastníka - vlastníků, přiložte jeho - jejich písemný souhlas s uvedením čísla pozemku.

Územní rozhodnutí pro tu část kanalizační přípojky, která bude vedena pod povrchem p.p.č. .......... v  k.ú. Bořisla -Bílka*, která je ve vlastnictví Obce Bořislav, bylo vydáno investorovi Obci Bořislav v souvislosti se stavebním řízením pro stavbu hlavního řádu kanalizační stoky.


Pro zhotovení tlakového - gravitačního* potrubí bude použito potrubí DN 150 , PVC nebo KG, které bude uloženo do země do hloubky …….cm do pískového lože,  v délce ..... bm.


V případě tlakové kanalizace uveďte typ a technické parametry kalového čerpadla s řezačkou, které bude použito - informace projektant nebo instalatér - a jeho výrobce, na př.: (samozřejmě podle skutečnosti):

V čerpací stanici bude umístěno kalové čerpadlo typ WQ 15-7-1,1 s řezačkou, Qmax = 230 l/min, Hmax = 18 m, Pmot  = 1100 W, 230V/50Hz, 6,5 A. Čerpadlo je standardně dodáváno včetně tepelné ochrany proti přetížení a nadproudové ochrany proti zkratu.


Výrobce P.P.-H. OMNIGENA deklaruje, že čerpadla WQ jsou ve shodě se základními a bezpečnostními požadavky norem EC: 

- Směrnice rady o strojním zařízení 98/37/EC

- Směrnice rady o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EC
- Směrnice rady o nízkém napětí 73/23/EC

a následujícími normami: EN 60 335-1, EN 60 335-2-41, EN 292-1, EN 292-2, EN 50081-1, EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

S pozdravem   ………………………………….
